Presion

Tabla de Especificaciones Tuberia
Norma INEN 1373

Espesor nominal: Los espesores minimos de pared, de acuerdo con las presiones y diametros nominales
seleccionados, han sido calculados aplicando la siguiente ecuacion , deacuerdo a la norma 1SO 4065: 1996.

e = espesor nominal en mm
DN = Didmetro nominal en mm

o = Esfuerzo hidrostatico de disefio en MPa = DN = DN
PN = Presion nominal en MPa [2(-$)+_17 (2s+1)
S =o%PNt i
J , SERIE TUBOS )
B 250 20,0 16,0 12,5 10,0 8,0 6,3
NOMINAL DN/DE o
B PRESION NOMINAL P (MPa)
0,50 0,63 0,80 1,00 1,25 1,60 2,00
20 1,5
25 . \ 15 19
32 1,6 1,9 2,4
40 1,6 1,9 2,4 3,0
50 1,6 2,0 2,4 3,0 3,7
63 1,6 2,0 2,5 3,0 3,8 4,7
75 1,5 1,9 2,3 2,9 3,6 4,5 5,6
90 1,8 28 2,8 3,5 4,3 5,4 6,7
110 2,2 2,7 3,4 4,2 5,3 6,6 8,1 .
125 2,5 3,1 3,9 4,8 6,0 7,4 92
140 2,8 3,5 4,3 5,4 6,7 8,3 10,3
160 3,2 4,0 4,9 g3 7,7 9,5 11,8
180 3,6 4,4 5,5 6,9 8,6 10,7 13,3
200 3,9 4,9 6,2 7,7 9,6 139 ey
225 aa 5,5 6,9 8,6 10,8 13,4 16,6
250 4,9 6,2 1 .. b6 11,9 148 184
280 56 6,9 8,6 10,7 13,4 16,6 20,6
315 6,3 7,7 87 | a5 T e 181 @ 239
355 a0 8,7 10,9 13,6 16,9 21,1 26,1
400 s 9,8 123 | 153 19,1 237 e

1.- Coeficiente de disefio C=2, esfuerzo hidrostatico de disefio de 12,5 MPa.
2.- Los espesores nominales de tuberia se obtienen de las tablas de espesores universales de la norma ISO 4065:1996 en
» funcion de la serie deltubo y el diametro nominal. En el calculo de espesores de tubos se utiliza la ecuacion de esfuerzo.
. 3.- Serie 25 no aplica para el uso en sistemas de agua potable.




